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IR ogrevanje je vedno bolj 
pogost in zdrav način ogrevanja

IR ogrevanje zaradi nizke investicije, 
nizke porabe energije in odsotnosti 
vzdrževanja zagotavlja izredno 
ekonomičnost ter brezskrbno 
ogrevanje.
Ob tem je popolnoma varno, omogoča 
natančno temperaturno regulacijo 
vsakega prostora in daje izredno 
prijeten občutek enakomerne toplote.
Vendar to velja samo, če je IR ogrevanje 
pravilno dimenzionirano s pravimi IR 
paneli na pravem mestu v prostoru.

PRI PLANET INFRAPANEL VAM JAMČIMO, 
DA BOMO S SVOJIM ZNANJEM IN 
IZKUŠNJAMI POSKRBELI ZA NAJBOLJŠI 
IZKORISTEK IN NAMESTITEV IR PANELOV, 
GLEDE NA SPECIFIKE VAŠEGA OBJEKTA.

Vabim vas, da še bolje spoznate 
prednosti IR ogrevanja in dobite 
odgovore na morebitna vprašanja ter 
odpravite dvome!

Anže Klobčaver,
direktor
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Infrardeči paneli so tanki, elegantni in enostavni za namestitev. Toda tisto, kar jih 
resnično loči od drugih grelnikov, je, da segrevajo izključno s sevanjem. Sevalna 
toplota potuje neposredno od vira toplote do trdnih predmetov na svoji poti. Sevalna 
toplota ne izgublja energije za ogrevanje zraka – vso toploto absorbirajo neposred-
no površine, predmeti in ljudje v dosegu panela. Dober primer sevalne toplote je naše 
sonce. Sončna toplota potuje na milijone milj po vakuumu vesolja, da segreje planete 
v sončnem sistemu. Vesolje ostaja mrzlo, vendar se Zemlja dovolj segreje, da 
omogoča naše bivanje in preživetje. Večina grelnikov ogreva predvsem s konvekcijo. 
To je proces, kjer se najprej segrej zrak, ki nato kroži po prostoru in svojo toploto 
prenaša na predmete. To je samo po sebi manj učinkovito za doseganje ustreznega 
toplotnega udobja bivalnih površin. Ogrevanje zraka je še posebej neučinkovito, 
kadar se toplota zlahka izgubi skozi prepih ali odprta vrata. Sevanje, ki pošilja vso 
toploto grelnika neposredno do prejemnika do bivalnih površin, ki se segrejejo prve in 
nato te tople površine segrejejo zrak, učinkovito izloči posrednika - zmanjša potrebno 
energijo za dvig bivalne temperature na minimum.

Zakaj je infrardeče ogrevanje
tako učinkovito?

POGOSTO VPRASANJE
Ali za IR ogrevanje ne velja energijska enačba o dvigu temperature  glede na 
dovajano toploto?
Ta enačba namreč pravi, da je vseeno, po kateri poti se dovede energija v nek pros-
tor (ali sevalno ali konvekcijsko) - dvig temperature bi moral biti v obeh primerih 
enak. Enačba vsekakor velja, vendar moramo upoštevati dinamični vidik prenosa 
toplote in kje v prostoru merimo dvig temperature. Tako je hitro jasno, da v resnici ni 
vse enako, čeprav enačba drži. 
Primer -v hiši postavimo radiatorje na strop in grejmo celo zimo, kot smo navajeni. 
Kakšna bo poraba na koncu sezone, tudi če bi imeli popolnoma enake pogoje in 
termostat spodaj? Billa bi večja, ker bi za enak dvig temperature pri tleh porabili bist-
veno več energije.  Ali pa uporabimo likalnike namesto električnih grelnikov. Ista 
energija grelnega telesa, a drugačen način dvigovanja temperature,zato različna  
poraba.

v
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Je infrardeče 
sevanje sploh varno

"Infrardeče sevanje" zveni nekoliko strašljivo, zato morda ni presenetljivo, da nekatere 
od nas skrbi, da bi infrardeče ogrevanje lahko ogrozilo zdravje. Naj vas ne odvrne 
tehnični žargon – infrardeče sevanje je naravna oblika toplote, ki jo doživljate vsak 
dan, od toplote sonca do toplote, ki jo oddaja vaše telo. Vsa sevalna toplota potuje v 
infrardečih valovih, tako da če trenutno uporabljate radiatorje, ste svoj dom že ogreli 
z infrardečim sevanjem do določene stopnje. Daljno infrardeče sevanje – najbolj 
blaga oblika infrardečega spektra – je tako varno, da se običajno uporablja v 
inkubatorjih za dojenčke. Infrardeči paneli ponujajo zelo varno in praktično rešitev za 
ogrevanje s številnimi prednostmi pred bolj tradicionalnimi oblikami ogrevanja:
• ne proizvajajo ogljikovega monoksida, zato jih ni treba servisirati
• segrevajo se izključno s sevanjem, zato ne ustvarjajo konvekcijskih tokov in ne 

spodbujajo alergij
• delujejo popolnoma tiho
• vsi so opremljeni z varovalom za preprečevanje pregrevanja
• sevalna toplota se občuti še posebej prijetno, kot toplota sonca.

IR paneli primarno grejejo površino predmetov in sten v notranjosti objekta. Zaradi 
tega IR paneli grejejo drugače kot tradicionalni konvektorski paneli, kot je radiator ali 
akumulacijski grelec. IR paneli so izjemno učinkoviti. To pomeni, da bo vaša soba bolj 
učinkovito dosegla želeno temperaturo z IR panelom kot s konvekcijskim grelnikom 
enake moči – s čimer boste zmanjšali račune za ogrevanje. Koliko je odvisno od 
trenutnega energenta. Če primerjamo električne konvertorje so prihranki so 40 %, 
če primerjamo kurilno olje do 50 %. To potrjujejo tisoči primerov v Sloveniji in povsod, 
kjer so podobna razmerja med ceno elektrike on ostalimi energenti, kar je ključ do 
ekonomike IR ogrevanja oziroma električnega ogrevanja nasploh. 

Kako boste prihranili z IR oGrevanjem?
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Kakšne vrste infrardečega 
sevanja uporabljajo IR paneli?

Večina IR panelov oddaja sevalno 
toploto na skrajnem koncu infrardeče-
ga spektra. Splošno znana kot daljna 
infrardeča toplota ali dolgovalovno 
sevanje, je to oblika infrardečega žarka, 
ki ga oddajamo sami. 
Naredite preizkus. Podrgnite dlani med 
sabo in jih približajte čim bliže, vendar 
brez dotika. To je sevalna toplota, v 
enaki obliki, kot jo oddaja IR panel za 
domačo uporabo. 
Prav tako je to oblika infrardeče svet-
lobe, ki jo najlažje absorbiramo, zaradi 
česar je daljni infrardeči žarek idealna 
izbira za učinkovito udobno ogrevanje. 
Daljni infrardeči žarek je nežna, naravna 
oblika toplote, ki se običajno uporablja v 
inkubatorjih za dojenčke.

Nekateri IR paneli uporabljajo krat-
kovalovno sevanje, znano tudi kot bližn-
ja infrardeča toplota. Ti paneli proizva-
jajo vrsto sevalne toplote, ki jo naša 
telesa težje absorbirajo in oddajajo tudi 
svetlo oranžni sijaj. Običajno se upora-
bljajo zunaj lokalov, barov in restavracij, 
saj njihova močna toplota zlahka ublaži 
občutek zunanjega mraza. Čeprav so 
zaradi intenzivnosti bližnje infrardeče 
svetlobe ti paneli učinkovita izbira za 
ogrevanje na prostem, niso zasnovani 
za vsakodnevno ogrevanje doma. Pri 
izbiri IR panelov za domačo rabo, 
vedno poiščite grelnike, ki uporabljajo 
dolgovalovno infrardeče sevanje.

Človeška koža lahko “vidi” infrardečo 
svetlobo (reagira na infrardeče fotone), 
ne le segret zrak.
Naredite eksperiment in na sončen dan 
stopite ven ter zaprite oči. Takoj boste 
ugotovili, da je zelo enostavno najti, kje 
je sonce na nebu, ne da bi sploh videli 
vidno svetlobo.

STE VEDELI?
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Razlika med klasičnim
in IR ogrevanjem

• Toploto proizvajajo 
radiatorji in podobni 
klasični grelniki

• Ti s kroženjem ogrevajo 
zrak v prostoru

• Topel zrak poskrbi za 
toploto v prostoru

• Toplote ne čutimo ena-
komerno po vsem 
telesu, zato traja dlje, 
da nam je toplo

• Toploto proizvajajo IR 
paneli

• Toplota potuje po pros-
toru, dokler ne doseže 
najbližjih predmetov

• Predmeti absorbirajo 
toploto in jo začnejo 
oddajati

• Toplota se po telesu 
porazdeli enakomerno, 
zato jo čutimo hitreje

KLASIČNO OGREVANJE IR OGREVANJE
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Je IR ogrevanje pravo za vas oz.
kdaj je IR ogrevanje smotrno?

Infrardeči paneli delujejo najbolje, če se uporabljajo v sodobnih stanovanjskih ali 
poslovnih stavbah z dobro izolacijo. Načeloma velja, da nižje kot so zahteve po ogre-
vanju, boljše so prednosti infrardečega ogrevanja. Zaradi tega so pasivne hiše, niz-
koenergijske hiše in energetsko učinkovite hiše idealni kandidati za infrardeče ogre-
vanje.
Infrardeči paneli so primerni tudi za redko uporabljene prostore, kot so spalnice za 
goste in sobe za zabave. Najpomembnejši dejavnik pri tem je skupni čas uporabe 
ogrevanja med letom. Ker so infrardeči paneli razmeroma ugodni za nakup, vendar 
dražji za delovanje, so najbolj ekonomični v prostorih, ki se uporabljajo redko. Zaradi 
tega je ta oblika ogrevanja priljubljena tudi za zimske vrtove ali poletne hiše.
Vprašanje, ali je infrardeče ogrevanje dolgoročno bolj ekonomično za novogradnje, je 
treba obravnavati od primera do primera. Odločitev je odvisna od vrste dejavnikov, 
kot so standard izolacije, velikost stavbe in letna poraba.
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Kako delujejo
IR paneli

IR paneli uporabljajo ultra tanke polprevodniške elemente, razporejene po velikih, 
ravnih ploščah iz aluminija ali stekla, da ustvarijo največjo možno površino, iz katere 
lahko oddajajo toploto. Ko se paneli segrejejo, toplota seva v prostor in jo neposredno 
absorbirajo ljudje, predmeti in površine znotraj ogrevalnega območja. Ko se predmeti 
v prostoru segrejejo, začnejo ponovno oddajati toploto in vašo sobo učinkovito spre-
menijo v 360° radiator. Ta globoka stopnja ogrevanja vas ogreje veliko učinkoviteje 
kot konvekcijski grelnik, nastavljen na isto temperaturo. Tako lahko svoj panelni 
termostat znižate za nekaj stopinj in vam bo še vedno toplo.

Glavne prednosti IR panelov

• IR paneli so tihi
• IR paneli ne zahtevajo vzdrževanja
• Modularna montaža – vsaka soba se nadzoruje ločeno
• Popolna regulacija temperature v vsakem prostoru
• Poraba je do 40 % nižja kot pri običajnih radiatorjih
• Ne potrebuje dimnika
• Izjemno varni - ni nevarnosti uhajanja ogljikovega dioksida in ek-

splozij
• So estetski dodatek in ne motnja v prostoru
• Prilagodljivi – lahko dodamo ali odstranimo panel glede na potrebe 

po ogrevanju
• So prenosljivi�
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Termostat - 
za nadzor IR
ogrevanja in
še več 
prihrankov

Tako kot pri običajnih ogrevalnih sistemih se 
sobna temperatura uravnava s termostatom. 
Termostat meri temperaturo v prostoru in jo 
primerja z želeno ciljno temperaturo. Če je 
izmerjena temperatura pod želeno temperaturo, 
se infrardečo ogrevanje vklopi, dokler ni doseže-
na želena temperatura. Toplota se oddaja, 
dokler ni dosežena želena temperatura.

Tako kot pri vsakem drugem sodobnem 
ogrevalnem sistemu je mogoče ciljno tempera-
turo prilagoditi prek aplikacije za pametni dom z 
daljinskim upravljanjem. Tovrstna kontrola je zelo 
priporočljiva za počitniške hiše in apartmaje, ki 
niso v stalni uporabi.
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Za izbiro velikosti IR panela boste morali izračunati moč, potrebno za ogrevanje 
vašega prostora. Moč je merilo največje izhodne moči vaših panelov. S spletnimi 
kalkulatorji ali s pomočjo vašega ponudnika lahko izračunate moč, ki je potrebna 
za ogrevanje vaše sobe. Morda boste opazili, da je skupna priporočena moč nižja od 
zahtevane moči pri uporabi drugih ogrevalnih rešitev, kot so radiatorji ali akumulacijs-
ki paneli. To je dokaz odlične energetske učinkovitosti infrardečih plošč. 
Prvi korak za učinkovito ogrevanje prostora je, da izberete ploščo ali kombinacijo 
plošč, ki poveča vašo zahtevano moč. Če se znajdete pri izbiri med ploščami z višjo ali 
nižjo močjo od vaše priporočene skupne moči, vedno izberite višjo. Nezadostna 
določitev vašega ogrevanja bo prisilila vaše panele, da bodo bolj delali za ogrevanje 
prostora, kar bo zmanjšalo njihovo učinkovitost in skrajšalo njihovo življenjsko dobo. 
Zmogljivejši paneli bodo zlahka ogreli prostor in, če so opremljeni s termostatom, se 
bodo preprosto izklopili, ko bo prostor dosegel temperaturo. To vam bo zagotovilo 
udobno ogrevanje z optimalno učinkovitostjo. 
Poleg izbire prave moči je pomembno tudi zagotoviti, da so izbrani IR paneli 
nameščeni tako, da se toplota dovaja v vsak kotiček prostora. Ker infrardeči paneli 
segrevajo neposredno, ne bodo ogrevali delov prostora, ki so zunaj njihovega 
ogrevalnega razpona. V mnogih prostorih bo kombinacija manjših panelov zagotovi-
la boljšo porazdelitev toplote kot ena sama večja plošča.

KAKO VELIKE
PANELE POTREBUJETE?
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So IR paneli primerni 
za kopalnico

Absolutno!
Infrardeči paneli so lahko uporabni v kopalnicah, saj sevalno toploto neposredno 
absorbirajo stene, kar lahko pomaga zmanjšati vlago. Zrcalni paneli so najbolj prilju-
bljena izbira za kopalnice, ker ogrevani elementi preprečujejo nastajanje kondenza 
na površini – zato se panel za razliko od običajnih ogledal ne bo zameglil. 
Pred izbiro in nakupom panela se morate prepričati, da je primeren za namestitev v 
vaši kopalnici. Vedno preverite stopnjo IP zaščite izdelka in proizvajalčeve smernice 
glede primernosti kopalnice, da zagotovite, da bodo paneli združljivi s predvideno 
uporabo.
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Ali klasične IR panele lahko 
uporabite na prostem?

Čeprav je tehnično možno, ni priporočl-
jivo. Za zunanjo uporabo uporabite 
infrardeče sevalne grelnike s 
kremenčevimi cevnimi elementi, ki so 
napolnjeni z mešanico inertnih plinov. Ti 
proizvajajo prijetno, neposredno toplo-
to, zaradi česar so najboljša izbira za 
ogrevanje zunanjih površin. Običajne 
tehnologije ogrevanja so izjemno 
neučinkovite v odprtih prostorih, kot so 
balkoni ali terase, saj konvekcija takoj 
odnaša zrak, ko se segreje.

Zaradi nekoliko drugačnih zahtev se 
kratkovalovno infrardeče sevanje 
običajno uporablja za zunanjo uporabo. 
Ta vrsta sevanja je znana tudi kot infra-
rdeča A in je še posebej učinkovita. 
Kremenčevi sevalni paneli so zelo prilju-
bljeni za uporabo na prostem. Sestavl-
jeni so iz kremenčeve cevi, napolnjene z 
inertnim plinom, ki vsebuje grelni upor, 
skozi katerega teče električni tok.
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Prve pečice so bile infrardeče – 
v prejšnjih letih so bile infrardeče pečice 
najbolj razširjeni elektronski pripomočki 
za pogrevanje hrane. Izdelane so bili iz 
infrardečega gorilnika, ki je prebujal 
molekule in zvišal njihovo temperaturo.

STE VEDELI?
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Montaža in
vzdrževanje

IR panelov

A
Ali je namestitev
IR panelov zahtevna?

Ali lahko namestim IR panele
v prostore z visokimi stropi?

Ali so IR paneli varna izbira 
za prostore z majhnimi otroki?

Vzdrževanje in čiščenje
IR panelov

B

C

D

15



Obstaja nekaj različnih vrst infrardečih grelnikov, vendar so vsi zelo enostavni za na-
mestitev. Prenosni električni infrardeči paneli potrebujejo le prostor za stojalo in vtični-
co za vtič.
Infrardeči grelni paneli so tudi zelo enostavni za namestitev. Čeprav jih je treba 
namestiti na steno ali strop, so običajno v kompletu z enostavnim montažnim okvir-
jem, ki je nameščen z le nekaj vijaki. Razen tega potrebujejo v bližini stensko vtičnico, 
da vtaknejo vtič.

Infrardeče grelne panele je mogoče namestiti tako, da pokrijete površine, ki zahtevajo 
ogrevanje, ne da bi zavzele prostor.

Vendar pa obstaja nekaj varnostnih ukrepov, ki so potrebni. Predvsem ohranite nekaj 
prostora okoli panela. To je še posebej pomembno, če želite, da grelec ostane prižgan 
ponoči. 

Ali je namestitev IR
panelov zahtevna? 

Nikakor!
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Prostore z visokimi stropi je težko in 
drago ogrevati. Ne glede na to, ali ogre-
vate veliko kongresno dvorano, cerkev, 
stopnišče ali šolsko telovadnico, prosto-
ri z visokim stropom predstavljajo izziv 
za običajne konvekcijske grelnike zaradi 
dvigovanja toplega zraka.
Konvekcijski paneli segrevajo tako, da 
segrejejo zrak, ko kroži po prostoru. Vroč 
zrak se dviga, hladnejši zrak pa ostane 
spodaj. Prostor bo topel šele, ko je ves 
zrak v prostoru segret. 

Seveda to traja dvakrat dlje in zahteva 
dvakrat več energije, če je vaš strop 
dvakrat višji – čeprav je območje, kjer 
dejansko potrebujete toploto, lahko 
enako veliko kot pri nižjem stropu. IR 
paneli lahko zagotovijo rešitev tega 
problema. Ker uporabljajo samo seval-
no toploto, lahko svoje panele upora-
bite za usmerjanje toplote tja, kjer je 
potrebna – točkovno ali consko ogre-
vanje. Prostori z visokimi stropi zelo 
redko zahtevajo ogrevanje vse do 
stropa – tako da lahko panele names-
tite na tla in poskrbite, da bo vsem 
udobno za precej manjši strošek.

ALI SO IR PANELI PRIMERNI 
ZA VISOKE PROSTORE?
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Tudi v porodnišnicah so inkubatorji 
opremljeni z infrardečimi sistemi 
ogrevanja, da novorojenčkom 
vzdržujejo toploto.

Ali so infrardeči paneli 
varna izbira za hiše 
z majhnimi otroki?

IR paneli delujejo najbolj učinkovito pri površinskih temperaturah  okoli  90 ˚C.  Paneli 
bodo vroči na dotik, vendar se ne boste  opekli, saj gre za podobno temperaturo, kot 
jo ima zunanjost vroče skodelice  kave – IR paneli za dom v večini primerov ne prese-
gajo temperature 100 ˚C. Če ste zaskrbljeni zaradi površinske temperature vaših plošč 
– če boste na primer panele  namestili  v otroško spalnico ali če imate zmanjšano 
gibljivost in vas skrbi, da bi se ob njih spotaknili – lahko odstranite vso nevarnost z 
montažo IR panelov na strop.

IR sevanje nima nobeneGa 
neGativneGa vpliva na zdravje ne 
otrok, nE odraslih! 

STE VEDELI?
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Pravilno vzdrževanje 
in čiščenje IR panelov

Za večino infrardečih panelov priporočamo preprosto vzdrževanje, kot je 
brisanje prahu in preverjanje notranjosti, da se ne nabere umazanija ali drugi 
delci.
Če pride do razbarvanja, luščenja ali tehničnih težav (zrahljanja napeljava, 
priključki in ostale težave) pa se obrnite na strokovnjaka oz. monterja 
IR panelov.

Osnovno
vzdrževanje 

Naj pred 
čiščenjem 
izklopim IR 
panel?

Pred čiščenjem infra panel vedno izklopite. Priporočljivo je, da ga najprej 
ugasnete, potem pa še izklopite iz vtičnice. Če je IR panel predhodno deloval, 
počakajte, da se ohladi. To po navadi traja od 10 do 30 minut. Pri tem upošte-
vajte navodila proizvajalca.�
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Uporabite mehko krpo iz mikrovlaken, jo rahlo navlažite in obrišite z malo 
pritiska. To bo odstranilo vse morebitne madeže na panelu. Če čistite z vlažno 
krpo je še posebej pomembno, da predhodno izklopite panel.

Kako 
odstranim 
umazanijo 
ali madeže?

Kaj pa 
čiščenje
zunanjih 
panelov?

Je redno 
čiščenje 
dovolj?

Zaradi zunanjih vremenskih razmer, ki pripomorejo k nabiranju prahu in 
umazanije na panelih, priporočamo uporabo enakih tehnik čiščenja kot za 
panele v notranjih prostorih. Svetujemo vam, da se pred nakupom 
pozanimate, kakšna je stopnja zaščite odpornosti na vremenske razmere (IP 
ocena).

V določenih izrednih situacijah priporočamo tudi dodatno čiščenje. Če ste 
npr. dodatno namestili IR panel v kuhinjo, ga vsekakor čistite pogosteje. Tam 
namreč obstaja večja verjetnost, da se bodo hlapi olja in masti prijemali na 
površino. Enako velja če ste npr. organizirali jesenski piknik, kjer ste panel 
obesili v bližino žara. Vsaka dodatna izpostavljenost, sploh bolj trdovratni 
umazaniji, zahteva bolj pogosto čiščenje.

Ali je 
čiščenje
IR panela
zahtevno? 

Vsi IR paneli, ne glede na to, ali so notranji ali zunanji, so enostavni za čiščenje 
– preprosto uporabite suho, mehko krpo in obrišite svoj izdelek. Priporočamo 
uporabo krpe iz mikrovlaken.
Ta odstrani prah in umazanijo ter zagotovi, da je vaš infrardeči panel čist in 
brez prahu. Na IR panelih se namreč pogosto nahajajo prah, umazanija, 
živalske dlake in cigaretni dim.
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Kako in katere IR 
panele izbrati, da bo vaše 
IR ogrevanje optimalno?



Na kaj 
paziti pri
nakupu?

A
Material

Temperatura

Standard

Cena

B

C

D

iRED paneli
E
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Trg infrardečih panelov oz. plošč hitro raste in  
vse težje je najti dostojne izdelke po dostojni ceni. 
Panheat Planet Infrapanel se s prodajo
IR panelov ukvarja že 10. leto in v teh letih smo 
videli veliko novih podjetij, ki prodajajo  tovrstne 
panele. 
Iz izkušenj tako znamo ločiti dober IR panel od 
slabega. Preberite glavne ključne točke, ki si jih 
morate upoštevati, ko iščete dober IR panel ter 
spoznajte, zakaj so iRED IR paneli odlična izbira za 
optimalno IR ogrevanje.



Ključna je sestava
IR panela
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Ključen del IR panela je grelno telo. Najbolj pogosto se uporabljajo elementi na osnovi 
ogljika, ki se pogosto uporabljajo v ploščah nižje kakovosti. Ogljikova vlakna so običa-
jen in pogost material, ki ima preprosto strukturo in nizke proizvodne stroške. Ker je 
zelo težko doseči enakomerno porazdelitev ogljika na površini, proizvajalcem pogosto 
ne uspe doseči enakomerne temperature. Zato je znano je, da se ogljikova vlakna 
segrevajo zelo neenakomerno. Zaradi neenakomerne toplote hitro pride do 
točkovnega pregrevanja. 



Druge tehnologije so na osnovi kovin ali 
silikona. Menimo, da so grelna telesa na 
osnovi kovin oziroma zlitin, kot je npr. 
nikej-krom najbolj varna in preizkuše-
na tehnologija grelnih teles za IR 
panele, čeprav so proizvodni stroški 
nekoliko višji. Zagotavljajo največjo 
varnost pred pregrevanjem, najdaljšo 
življenjsko dobo in hitro doseganje 
potrebne temperature in takšne tudi 
priporočamo.

Materiali
Vse infrardeče plošče bi morale biti v 
idealnem primeru izdelane iz kovine. 
Tako se doseže varnost, odzivnost in 
učinkovitost hkrati. Plošče slabše kako-
vosti imajo običajno PET (polietilen 
tereftalat) sprednjo stran, ki je vrsta 
plastike. PET je izjemno nagnjen k raz-
barvanju in ne bo obstojen zelo dolgo. V 
primeru pregrevanje se prične smoditi 
in topiti. Prav tako morate biti pozorni 
na keramične ali kamnite grelnike, ki so 
bolj varni kot PET paneli, vendar imajo 
težave z odzivnostjo, kar vodi do večje 
porabe.

vedno zaupajte SAMO strokovnjakom!
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Kakšna mora biti
temperatura IR panela

Vsak spodoben infrardeči panel bo imel zelo nizko temperaturo na zadnji strani. 
Običajno nekje med 5 °C in 30 °C, hkrati pa mora biti mlačen/hladen na dotik. Dobri 
infrardeči paneli morajo imeti vsaj eno plast izolacije na zadnji strani, da omogočijo 
nižjo temperaturo hrbta. Brez izolacije dobite 50 % toplote zadaj in 50 % spredaj. 
Sprednja temperatura panela nikoli ne sme preseči 100 °C. Če sprednja stran 
doseže temperaturo nad 100 °C, je veliko večja verjetnost, da bo pregorel in vaš panel 
tako ne bo zdržal prav dolgo. To je znak poceni in slabo izdelane plošče, kar lahko 
povzroči tudi hitrejše gorenje koncentriranih območij. Posledica so lahko črne opekline 
na plošči.

Kako boste prihranili z IR ogrevanjem?
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Skladnost z 
mednarodnim  standardom TÜV

Dobri paneli so v skladu z nemškim 
standardom TÜV (SÜD), ki ima strog 
postopek testiranja, da zagotovi 
najboljšo kakovost in zmogljivost. To 
omogoča, da proizvajalci lahko brez 
težav zagotovijo tudi 12-letno garancijo 
vračila. TUV pomeni Technischer Über-
wachungsverein, kar pomeni Združenje 
za tehnične preglede. TÜV SÜD je vodilni 
svetovni proizvajalec testiranja in certi-
ficiranja izdelkov. Zagotavljajo testiranje 
po mednarodnih standardih.

Certifikat se podeljuje že od konca 19. 
stoletja, iz časov industrijske 
revolucije.
Certifikat podeljuje podjetje TÜV Rhein-
land – enota, ki se ukvarja s strokovnim 
testiranjem izdelkov v smislu 
izpolnjevanja določenih standardov. 
Deluje v različnih panogah, vključno z 
industrijo, avtomobilizmom in medicino.

STE VEDELI?
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KAJ PA CENA?

Nakup infrardečih panelov ni tako preprost in zgolj pogledati ceno in misliti, da dražji 
je, boljši je, ne drži ravno. In seveda obratno – kupiti poceni panel in misliti, da bi lahko 
prihranili nekaj denarja, večinoma ni res! Pomembno je, da poskusite najti srednjo pot 
z infrardečimi paneli, prepoceni izdelki ne bodo dovolj kakovostni, predragi pa 
mogoče ne bodo upravičili cene. 

Cene infrardečih panelov se lahko zelo razlikujejo, zato se morate pred nakupom 
prepričati, kaj kupujete. Cene panelov se lahko gibljejo od 80 do 1200 evrov, odvisno 
od vrste plošče in, kar je še pomembneje, podjetja, ki jih prodaja. Prepričajte se da pri 
izbiri in nakupu upoštevate vse zgornje dejavnike. Če niste prepričani, koliko bi morali 
plačati za svoje infrardeče panele, nas kontaktirajte in z veseljem vam bomo svetova-
li.

Pri Planet Infrapanel ponujamo več  kot 100 različnih 
IR panelov, ki se razlikujejo tako v barvi in materialu, kot 

tudi v moči in dimenzijah.
Zastopamo vrhunske blagovne znamke, kot so Ecosun, 

in Varma, predvsem pa smo ponosni pa na 
lastno blagovno znamko iRED.
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iRED IR paneli – 
najboljša in optimalna izbira

Da bi lahko ponudili najboljše na trgu, smo razvili iRED IR panele, ki bodo zagotovo 
ponudili najboljšo izkušnjo IR ogrevanja na trgu. Ne samo, da so paneli vrhunske 
kakovosti, odlikuje jih tudi dejstvo, da so zasnovani v Sloveniji in proizvedeni v Evropi 
po vseh najnovejših standardih, tako TUV kot tudi CE, GS in ROHS.

28



Zakaj iRED
IR paneli?

iRED torej ponuja široko paleto vrhunskih in kakovostnih IR panelov, ki bodo zadovoljili 
tako osnovne, kot zelo zahtevne uporabnike. iRED paneli združujejo visoko tehnologi-
jo, brezčasno obliko in izvrstno funkcionalnost. 
Na voljo več serij (NEO, S, S+, PPS, HTS …) z vrhunskimi lastnostmi.

prednosti ir oGREVANJA Z IRED paneli

• Edinstveni lahki napredni IR paneli iz kovine
• Brezčasna oblika in kvalitetni materiali
• Za stanovanjske prostore, pisarne ali industrijo (hale, skladišča …)
• Montaža na steno ali strop
• Trajni proti mikrobni sloji
• Napredna ploščata grelna telesa
• Vgrajena naprednejša izolacijo za največji prenos energije v prostor
• Zaščita pred pregrevanjem
• CE, TUV certifikati
• Možen nakupa stojal s kolesci brez dodatnih stroškov montaže
• Določeni modeli z vgrajenim termostatom
• 100% evropski izdelki iz najboljših materialov
• 12+ let garancije
• Predprodajna in poprodajna podpora
• Visoki prihranki
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Dodatni
prihranki z
uporabo
termostata

Uporaba termostata za nadstandardno regu-
lacijo toplote pa prihrani še dodatno energijo.
iRED regulator je namreč termostat, ki poskrbi za 
najbolj optimalno reguliranje toplote. V praksi 
to pomeni, da prihrani od 25 do 50 odstotkov 
električne energije v primerjavi s klasičnim infra-
rdečim ogrevanjem.

• Konstantno vzdrževanje temperature
• Različni načini prilagajanja tempera-

ture
• Maksimalno bivalno udobje
• Možnost upravljanja na daljavo
• Tedensko programiranje delovanja
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DOM - BIVALNI PROSTORI IN PISARNE

Kvalitetni IR paneli, ki se bodo prijetno vključili v vaš bivalni ali delovni prostor 
in ne bodo motili podobe.

PANELI ZA
STEVILNE NAMENE

INDUSTRIJA - PROIZVODNI OBJEKTI IN ŠOTORI

Visokotehnološki in varčni IR paneli bodo poskrbeli za učinkovito ogrevanje še 
tako velikih prostorov. 

GOSTINSKI OBJEKTI - RESTAVRACIJE, GOSTILNE, HOTELI

Naše grelne mize in visoko temperaturne rešitve bodo ogrele še tako 
zahtevne zunanje goste vašega lokala v najhladnejših mesecih.

VERSKI OBJEKTI - CERKVE IN PODOBNI OBJEKTI

Za vašo cerkev smo pripravili prilagojene ogrevalne rešitve, ki bodo poskrbele 
za udobje verujočih med obredi.
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Najbolj prodajane
serije iRED panelov

NEo

S+

S

PPS

• Edinstven lahek napredni IR panel iz 
• aluminija.
• Brezčasna oblika in kvalitetni materiali.
• Montaža na steno ali strop.
• Trajni protimikrobni sloj.
• Napredno ploščato grelno telo, ki pokriva 

celotno sprednjo površino.
• Tanjši z naprednejšo izolacijo za največji 

prenos energije v prostor.
• Zaščita pred pregrevanjem.
• CE, GS, TUV, ROHS certifikati.
• 15 let garancije.�

• IR panel za stanovanjske prostore 
• „Standard plus“.
• Kovinsko ohišje, grelno telo NiCr.
• Gladka (mikrohrapava) površina brez 

okvirja, bele barve.
• 100% evropski izdelek iz najboljših materialov.
• 30 % več izolacije kot najbolj prodajan 

konkurenčen produkt, njegovo grelno telo je 
praktično večno.

• Možna montaža na strop ali steno.
• 12 let garancije. 

• IR panel za stanovanjske prostore 
• „Standard“.
• IR panel standard brez vgrajenega termo-

stata.
• Kovinsko ohišje in grelno telo NiCr.
• Gladka sijajna površina brez okvirja, bele 

barve.
• 30 % več izolacije kot najbolj prodajan 

konkurenčen produkt, njegovo grelno telo je 
praktično večno.

• Možna montaža na strop ali steno.
• Stopnja zaščite IP54.
• 12 let garancije.

• IR panel „Plug&play standard“ z vgrajenim 
termostatom.

• Montaža na steno, z dokupom stojal s 
kolesci možni kot samostoječa enota.

• Hitra in preprosta rešitev za dodatno ali 
občasno ogrevanje.

• V primeru nakupa stojal s kolesci brez 
dodatnih stroškov montaže.

• Kovinsko ohišje.
• Gladka površina brez okvirja, bele barve.
• Stopnja zaščite IP33.
• 12 let garancije na panel.

serija serija

serija serija
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Kaj še ponuja Planet infrapanel?

100% se posvetimo vam in 
vašim potrebam. Ker je 
vsak prostor specifičen, 
potrebuje IR panele, ki 

bodo za prostor ustrezni 
in učinkoviti. Na podlagi 
dolgoletnih izkušenj vam 

bomo svetovali, koliko 
panelov in kakšne moči 

potrebujete. 

SVETOVANJE DOBAVA MONTAŽA
Prevoz in dostava 

IR panelov mora biti 
zaradi delikatne 

konstrucije izjemno 
previdna. IR panele vam 
bomo ustrezno zaščitili in 

varno dostavili na vaš 
dom ali v poslovni prostor.

Montaža oz. namestitev 
panelov sama po sebi ni 
zahtevna, a na vašo željo 

smo tu za vas. Vse IR 
panele ob dobavi tudi 
strokovno in brezhibno 

namestimo, tako na stene 
kot na strop.
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Infrardeča toplota lahko ujame 
ponarejevalce!
Infrardečo reflektografijo (kot jo imenu-
jejo konservatorji umetnosti) je namreč 
mogoče uporabiti za slike, da razkrijejo 
osnovne plasti, brez da bi poškodovali 
sliko.

STE VEDELI?

Odgovori na najpogostejša 
vprašanja iz področja

 IR ogrevanja iz prakse!
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Ali so IR paneli v garsonerji smotrni?

IR ogrevanje je električno ogrevanje - 
mora biti zato drago?

Kako se obnese ogrevanje z IR paneli v praksi?

Kdaj je objekt primeren za namestitev IR panelov?

Za katere objekte je primerna namestitev 
IR panelov?

Kako ločimo slabe IR panele od dobrih?

Ali so primernejši stropni ali stenski IR paneli?�

Kako je z IR ogrevanjem velikih objektov,
npr. delavnic, v praksi - so dovolj stroškovno 
učinkoviti?

Kakšne so morebitne slabosti IR panelov?

Ali so IR paneli nevarni za pregretje materiala,
na katerega so pritrjeni?

Kako je z garancijo IR panelov in morebitnih 
odpovedi delovanja?

Kakšen mora biti termostat, ali imajo vsi 
IR paneli vgrajen termostat?�

Ali je za IR panele priklop oziroma sama 
namestitev zahtevna, kdo jo opravi?�

Kateri objekti morda niso primerni za IR ogrevanje?�

Ali IR paneli res lahko zagotovijo ekonomično 
ogrevanje kot osnovno ogrevanje objektov?

Kakšna bo cena IR panelov za moj objekt?�

Kakšn so prihranki IR ogrevanja v primerjavi z 
drugimi oblikami ogrevanja in kako jih izračunam?

35



Elektrika je energent prihodnosti in IR ogrevanje je pri izrabi električne energije za 
ogrevanje prostorov zelo učinkovito. Zaradi sevalnega načina ogrevanja in odsotnosti 
stroškov vzdrževanja ter nižje investicije je v primerih manjših ogrevalnih površin do 
150m2 ekonomsko boljši ali primerljiv z ogrevanjem s toplotno črpalko.

IR ogrevanje je 
električno ogrevanje - 
mora biti zato drago?

IR ogrevanje je bilo do zdaj v porastu zaradi ugodnega razmerja med ceno energije in 
razmeroma majhno porabo panelov. Izkušnje so večinoma zelo pozitivne, vendar 
pride tudi do kakšne slabe. IR ogrevanje ima namreč določene omejitve, ki jih neiz-
kušeni proizvajalci/prodajalci IR panelov ne prepoznajo. Posledično ne znajo presoditi, 
kdaj obstajajo omejitve v določenih objektih in kdaj IR ogrevanje ni primerno. Načelo-
ma pa so v objektih, kjer so nameščeni IR paneli, pričakovanja kupcev dosežena ali 
presežena.

Namestitev svetujemo vsem objektom, ki imajo vsaj osnovno energetsko sanacijo, 
novogradnjam z odlično izolacijo oz. energetsko učinkovitostjo ali ostalim objektom, ki 
so dobro toplotno izolirani. Boljša kot je toplotna izolacija, večji je lahko objekt, da bo 
IR ogrevanje optimalno delovalo. 
IR ogrevanja ne svetujemo kot samostojno ogrevanje objektom s slabo energetsko 
bilanco, vlažnimi prostori ali v objektih, ki so grajeni pretežno iz kamna in nimajo 
izolacije. V takih primerih bi IR paneli delovali, če jih kombiniramo s klimatsko napravo. 

Kako se obnese ogrevanje 
z IR paneli v praksi?
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Kdaj je objekt primeren za 
namestitev IR panelov?
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Za katere objekte je primerna 
namestitev IR panelov?

Kako ločimo slabe IR panele 
od dobrih, kakovnostnih?

Ali so primernejši stropni 
ali stenski IR paneli?�

IR paneli se najbolj obnesejo v stanovanjih, manjših hišah z dobro izolacijo in večsta-
novanjskih objektih. Za vikende in ostale počitniške namestite svetujemo močnejše 
panele, ker tam potrebujemo močno ogrevanje v kratkem času. 
IR panele svetujemo v hišah, kjer je ogrevalne površine do 150 m2, za večje površine 
pa je že bolj smiselna in energetsko učinkovita namestitev toplotne črpalke.

Če je panel kovinski, je torej bolj varen in kakovosten kot plastičen. Nadalje, dosegati 
morajo dovolj veliko temperaturo – vsaj 95 °C na površino panela. Priporočljivo je tudi, 
da je tudi grelno telo iz kovine, ne iz ogljika. Pri panelu, ki so mu dodane plastične 
mase, lahko pride do taljenja plastike in s tem lokalnega pregrevanja. Pomembno je 
tudi, da je premaz panela kakovosten, da se barva ne lušči.
Pravilo pri IR panelih naj bo – naj se kupci izogibajo panelov iz umetnih, plastičnih 
mas v kombinaciji z ogljikovim grelnim telesom. Pomembno je tudi, da kupci ne 
zaupajo zgolj informacijam o tem, koliko določeni paneli segrejejo prostora. Pri izbiri 
panela je namreč treba spoštovati pravila gradbene fizike in električne obremenitve v 
objektu. Tega žal večina prodajalcev, ki niso strokovnjaki na tem področju, ne pozna. 
Paneli s temperaturo manj kot 90 °C so znak, da ne gre za kakovosten izdelek.

Običajno gre za iste IR panele, ki imajo opcijo montaže na steno ali strop. Obe vrsti 
montaže imata tako svoje prednosti kot slabosti.
Montaža na strop zagotavlja IR panelu večjo temperaturo in s tem večjo sevalno moč 
ter višje izkoristke in manjšo porabo. Paziti je potrebno, da je montaža res kakovostna, 
da ne pride do padca panela. Ker ljudje težje prenašamo temperaturo vertikalno, kot 
horizontalno, je pri montaži na strop treba paziti, da se panel ne nahaja točno nad 
glavo. 
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Obstajajo posebni paneli za industrijsko ogrevanje, ki so bolj vroči in se uporabljajo 
kot odlična alternativa naftnim zračnim topovom. So ena ugodnejših rešitev za ogre-
vanje večjih objektov, posebno v kombinaciji s klimatsko napravo – dosežemo lahko 
optimalna razmerja med porabo in udobjem. Za manjše prostore, npr. garaže in 
delavnice lahko namestimo zgolj panele, za večje pa, kot rečeno, toplo priporočamo 
kombinacijo s klimatsko napravo. 
Načeloma so stroškovno učinkoviti, ampak pride tudi do situacij, ko niso. Gre za bolj 
zahtevne izračune, ki jih ne moremo  ocenjevati po nekem splošnem pravilu, vendar 
lahko rečemo, da imamo konkretno v našem podjetju primere dobrih praks. Zagotavl-
jamo vse, kar stranka glede IR panelov želi, vendar morajo obstajati ustrezni pogoji 
(primeren objekt, izolacija …) 
Velika prednost IR panelov se pokaže ravno pri višjih stropih, saj dosegajo v primerjavi 
s konvekcijskim ogrevanjem izjemno učinkovitost. Poleg tega se izjemno poveča 
udobje in zadovoljstvo zaposlenih, kar posledično pomeni manj bolniških dni in večjo 
produktivnost. 

Največja slabost je vsekakor napačen izbor samega izdelka. Običajno je težava in 
kasneje nezadovoljstvo v tem, da zaradi lažnih obljub stranka pričakuje več, kot de-
jansko dobi. IR panel tako odda premalo moči, ne glede na to, da stranka pričakuje 
več. Svetujemo, da se vedno obrnete na strokovnjake, ki vam bodo realno svetovali in 
ponudili ustrezno rešitev.

Kakšne so morebitne slabosti 
IR panelov?

Kako je z IR ogrevanjem 
velikih objektov,npr. delavnic,  
v praksi - so dovolj 
stroškovno učinkoviti?
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Ali so IR paneli nevarni za pregretje materiala,
na katerega so pritrjeni?

Pri kakovostnih panelih je ta strah načeloma odveč, a lahko zaradi samega vročega 
zraka, ki kroži okoli panela, prihaja do bistveno višjih temperatur, kot je temperatura 
zadnje strani panela. Pri visoko kakovostnih panelih je zadnja stran panela okoli 40 °C, 
vendar pa lahko okolico segreje na več. Zato je pomembno, da izberemo izkušene 
monterje, ki znajo uporabiti pravilne vijake in ustrezno namestiti panele, da ne bi prišlo 
do težav. Panel se lahko pregreva in začne taliti, če je izdelan iz kombinacije plastičnih 
mas in ogljikovega grelnega telesa. 

Kako je z garancijo IR panelov in morebitnih 
odpovedi delovanja?

V praksi kakovostni IR paneli nimajo skoraj nobenih težav. Morebitne težave so lahko 
pokanje barve spredaj, kar ne vpliva na delovanje, zgolj estetiko. Ena večjih težav so 
obljube o garanciji, ki so včasih pretirane in zato tvegane.

Kakšen mora biti termostat, 
ali imajo vsi IR paneli 

vgrajen termostat?�

Kakovostni IR paneli načeloma nimajo vgrajenega termostata, ker to strokovno in ni 
pravilno – termostat mora biti lokacijsko stran od panela. Najboljši termostat za IR 
panele je tisti, ki panel prižge, ga čim prej spravi na delovno temperaturo in ga, ko je 
le-ta dosežena, ugasne. To omogočajo praktično vsi elektronski termostati na trgu. 
Termostat je najbolj pokvarljiv sistem ogrevalnega sistema, zato je pomembno, da ni 
predrag zaradi pogostih menjav. Priporočamo uporabo preprostega „on/off“ ter-
mostata, ker samo IR ogrevanje poskrbi, da se vzpostavi najbolj optimalen režim 
vklopa in izklopa. Vsako dodatno poseganje v delovanje IR panela (npr. zmanjševanje 
temperature) je nestrokovno in zgrešeno in predstavlja nepravilen pristop do optimi-
zacije delovanja.



Ali je za IR panele 
priklop oz. sama 
namestitev zahtevna, 
kdo jo opravi?�

Objekti, ki imajo visoko toplotno prevodnost, visoko stopnjo vlažnosti, zahtevajo veliko 
priključno moč, nimajo varnih površnih za namestitev panelov, kjer se nahaja veliko 
eksplozivnih snovi, kjer je veliko prepiha (ki hladi panele). Za nizko temperaturne IR 
panele pa niso primerne terase, lokali in ostali zunanji objekti.

Po naših dolgoletnih izkušnjah so paneli absolutno zagotovili ekonomično ogrevanje, 
kar priča na tisoče strank po Sloveniji in zunaj. Stroka žal ni dovolj preučila delovanja IR 
panelov in ne sprejema, dejstev, kakršna so. Naše stranke so zadovoljne in se vedno 
več odločajo za IR ogrevanje, ker deluje in je učinkovito (v primerjavi z ogrevanjem na 
olje je prihranek recimo 50 %). IR ogrevanje je lahko brez težav samostojno osnovno 
ogrevanje. 

Kateri objekti morda niso primerni za 
IR ogrevanje?�

Ali IR paneli res lahko zagotovijo 
ekonomično ogrevanje kot osnovno 
ogrevanje objektov?

Odvisno od modela IR panela. V naši ponudbi imamo IR panele, ki jih vsaka stranka 
lahko namesti sama s priloženimi vijaki, če je tega vešča. A ko govorimo o panelih za 
profesionalno ogrevanje z ločenim termostatom, je priporočljivo, da montažo opravi 
izkušen monter/električar, ki bo pozoren tudi na varnost in pravilno napeljavo. Mon-
tažo IR panela bi lahko primerjali z montažo luči, kjer je termostat stikalo za luč, IR 
panel pa luč.
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Kakšni so prihranki IR ogrevanja v 
primerjavi z drugimi oblikami 
ogrevanja in kako jih izračunam?

Izračun je precej preprost, saj se vedno računa glede na porabo prejšnjih energentov. 
Izračun je treba narediti ob enakih toplotnih pogojih, kot so bili prej. Npr. če gledamo 
konkretno olje, se je v praksi pokazalo, da je poraba kar pol nižja. Tudi poraba v prim-
erjavi z drvi je danes glede na cene drv manjša, za razliko od včasih, ko so bila drva 
cenejša. Poraba je seveda močno odvisna od stopnje izolacije hiše – dobro izolirana 
hiša 100 m2 bo na sezono porabila 500 €, slabo izolirana pa še enkrat več. 

Kakšna bo cena 
IR panelov za moj objekt?

Cena panela s termostatom in montažo načeloma ne bi smela presegati 400 €. 
Običajno so cene med 250 in 400 € - kar je manj, je vprašanje kakovosti, kar je več, je 
večinoma nepotrebno. Cene samih IR panelov brez termostat in montaže se začnejo 
pri 150 €.

Ali so IR paneli
v garsonjeri smotrni?

Koliko IR panelov potrebujem za ogrevanje garsonjere ter ali se je smiselno odklo-
piti iz daljinskega ogrevanja, ker bodo stroški ogrevanja nižji. Kaj običajno kaže 
praksa v Sloveniji?
Težava je v tem, ker odklopitev običajno ni možna. Treba je najprej preveriti, ali se je 
možno odklopiti iz daljinskega ogrevanja. Gre za individualne primere, ki jih je treba 
skrbno izračunati. V večini primerov ocenjujemo, da paneli v garsonjeri niso smotrni, 
razen v določnih situacijah. Če npr. odpove plinska peč, je smiselno razmisliti o men-
javi z IR paneli.
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ZDAJ je pravi
čas za

IR OGREVANJE!

Planet Infrapanel
Panheat d.o.o.

Glavna cesta 54, 8233 Mirna

030 707 177
www.planet-infrapanel.si

info@panheat.si
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